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Предисловие 

Все технические требования настоящего стандарта обязательны для 
исполнения. 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями GB/T 1.1–2020 
«Руководство по стандартизации. Часть 1: Структура и правила составления 
нормативных документов». 

Настоящий стандарт заменяет GB 6537–2018 «Реактивное топливо № 3». По 
сравнению с GB 6537–2018 помимо структурных и редакционных корректировок, 
основные технические изменения выделены курсивом и синим цветом и заключаются 
в следующем: 

a) Добавлено сокращение FAME для метиловых эфиров жирных кислот (см. главу 4);

b) Добавлен метод испытания для показателя «Внешний вид» в технических

требованиях на реактивное топливо № 3 (см. Таблицу 1; в издании 2018 г. —

Таблицу 1);

c) Изменены требования к показателю «Цвет» в технических требованиях на

реактивное топливо № 3 для гражданской авиации, добавлен метод определения

показателя (см. Таблицу 1; в издании 2018 г. — Таблицу 1);

d) Добавлен метод определения показателя «Содержание ароматических

углеводородов» в технических требованиях на реактивное топливо № 3, изменен

арбитражный метод (см. Таблицу 1; в издании 2018 г. — Таблицу 1);

e) Контроль показателя «Содержание олефинов» в технических требованиях на

реактивное топливо № 3 изменен на периодический, пересмотрены правила

контроля (см. Таблицу 1 и п. 6.1; в издании 2018 г. — Таблицу 1);

f) Добавлен метод определения показателя «Содержание серы» в технических

требованиях на реактивное топливо № 3  (см. Таблицы 1, B.1 и C.1; в издании

2018 г. — Таблицы 1, B.1 и C.1);

g) Добавлен метод определения показатель «Фракционный состав» в технических

требованиях на реактивное топливо № 3 (см. Таблицу 1; в издании 2018 г. —

Таблицу 1);

h) Контроль показателя «Кинематическая вязкость при 20 °C» в технических

требованиях на реактивное топливо № 3 изменен на периодический,

пересмотрены правила контроля (см. Таблицу 1 и п. 6.1; в издании 2018 г. —

Таблицу 1);

i) Изменен метод определения показателя «Низшая теплота сгорания» в

технических требованиях на реактивное топливо № 3 (см. Таблицу 1; в издании

2018 г. — Таблицу 1);
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j) Изменены условия испытания для показателя «Термоокислительная

стабильность» в технических требованиях на реактивное топливо № 3

(см. Таблицы 1, B.1 и C.1; в издании 2018 г. — Таблицы 1, B.1 и C.1);

k) Исключено требование к степени разделения для показателя «Реакция с водой»

в технических требованиях на реактивное топливо № 3 (см. Таблицу 1; в издании

2018 г. — Таблица 1);

l) Добавлено требование к показателю «Кинематическая вязкость при −40 °C» в

технических требованиях на реактивное топливо № 3, содержащее компонент

HEFA-SPK (см. п. 5.3; в издании 2018 г. — п.  4.3)

m) Добавлен пункт, посвященный техническим требованиям к реактивному

топливу № 3, содержащему компоненты прямого сжижения угля (см. п. 5.4); 

n) Добавлен метод определения содержания биоуглерода в реактивном топливе

№ 3, содержащем синтетические углеводороды (см. 5.31);

o) Добавлен метод отбора проб, пересмотрены объемы проб для испытаний и

хранения (см. п. 6.3; в издании 2018 г. — п. 5.3);

p) Добавлена противоизносная присадка T1603 (димеры кислот) (см. раздел A.3; в

издании 2018 г. — раздел A.3);

q) Исключены противоводокристаллизационные жидкости на основе метилового

эфира этиленгликоля (в издании 2018 г. — раздел A.4);

r) Изменены требования к показателям «Температура отгона 10%» и

«Температура конца кипения» при симулированной перегонке в технических

требованиях на FT-SPK и HEFA-SPK (см. Таблицы B.1 и C.1; в издании 2018 г. —

Таблицы B.1 и C.1);

s) Добавлены требования к показателям «Температурам отгона 20%» и

«Температурам отгона 80%» при симулированной перегонке в технических

требованиях на FT-SPK и HEFA-SPK (см. Таблицы B.1 и C.1);

t) Изменены требования к показателю «Плотность» в технических требованиях на

FT-SPK и HEFA-SPK (см. Таблицы B.1 и C.1; в издании 2018 г. — Таблицы B.1 и C.1);

u) Изменены методы определения показателя «Содержание галогенов» в

технических требованиях на FT-SPK и HEFA-SPK (см. Таблицы B.1 и C.1; в издании

2018 г. — Таблицы B.1 и C.1);

v) Изменен метод определения показателя «Содержание FAME» в технических

требованиях на HEFA-SPK (см. Таблицу C.1; в издании 2018 г. — Таблицу C.1).

1 В оригинале 5.5, однако такого пункта не существует, вероятно опечатка 
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Следует учитывать, что отдельные положения настоящего документа могут 

затрагивать патентные права. Орган, принявший настоящий документ, не несет 

ответственности за идентификацию соответствующих патентов.  

Настоящий документ предложен и находится в ведении Государственного управления 

по энергетике КНР. 

Первая публикация настоящего документа состоялась в 1994 году, первая редакция 

— в 2006 году, вторая редакция — в 2018 году, настоящая редакция является 

третьей. 

Перевод подготовлен при поддержке ЦКДН.  

Авторы перевода: Иванова Алла, Махова Ульяна, Ильин Андрей. 

При возникновении вопросов по направлениям испытаний, 
постановке на производства топлив и присадок просьба 
обращаться к руководителю центра Лобашовой Марине 
Михайловне, ckdn@gubkin.ru
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Реактивное топливо № 3 

Предупреждение: при несоблюдении соответствующих мер предосторожности 
продукция, к которой относится настоящий стандарт, может представлять опасность в 
процессе производства, хранения, транспортировки и использования. Настоящий 
стандарт не призван охватить все вопросы безопасности, связанные с данным 
продуктом. Пользователь несет ответственность за принятие надлежащих мер по 
обеспечению безопасности и охраны здоровья, а также за соблюдение условий, 
предусмотренных соответствующими государственными нормативными актами. 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний, 
правила контроля, маркировки, упаковки, транспортировки, хранения и меры 
безопасности для реактивного топлива № 3, полученного путем переработки природной 
нефти или ее фракций, а также реактивного топлива № 3, полученного смешением с 
синтетическими углеводородными керосиновыми фракциями. 

Настоящий стандарт распространяется на реактивное топливо № 3 для авиационных 
турбинных двигателей. 

2 Нормативные ссылки 

Нижеследующие документы являются необходимыми для применения настоящего 
стандарта. Для датированных ссылочных документов к данному стандарту применима 
только датированная версия. Для недатированных ссылочных документов к настоящему 
стандарту применима только новейшая версия (включая все поправки). 

GB 190 Маркировка и упаковка опасных грузов; 

GB/T 261 Определение температуры вспышки. Метод Пенски-Мартенса в закрытом 
тигле; 

GB/T 265 Нефтепродукты. Определение кинематической вязкости и расчет 
динамической вязкости; 

GB/T 380 Определение содержания серы в нефтепродуктах (ламповый метод); 

GB/T 382 Определение высоты некоптящего пламени керосина и авиационного 
реактивного топлива; 

GB/T 384 Определение теплоты сгорания углеводородного топлива. Методика 
измерений с применением калориметра сжигания с бомбой; 

GB/T 509 Моторные топлива. Определение содержания фактических смол; 

GB/T 1792 Определение содержания меркаптановой серы в бензине, керосине, 
реактивном топливе и дистиллятах. Потенциометрический метод; 

GB/T 1793 Стандартный метод испытания на реакцию авиационного топлива с водой; 

GB/T 1884 Сырая нефть и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение 
плотности. Ареометрический метод; 
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GB/T 1885 Таблицы измерения нефти; 

GB/T 2429 Авиационное топливо. Расчет низшей теплоты сгорания; 

GB/T 2430 Стандартный метод определения температуры замерзания авиационного 
топлива; 

GB/T 3555 Метод определения цвета по Сейболту. Хромометр Сейболта; 

GB/T 4756 Метод ручного отбора проб нефтепродуктов; 

GB/T 5096 Метод определения коррозионной стойкости нефтепродуктов к меди 
методом испытания медной пластинки; 

GB/T 5208 Определение температуры вспышки. Ускоренный метод определения в 
закрытом тигле в равновесных условиях; 

GB/T 6536 Стандартный метод перегонки нефтепродуктов при атмосферном давлении; 

GB/T 6539 Стандартный метод определения электропроводности авиационного и 
дистиллятного топлива; 

GB 6944 Классификация и товарный код опасных грузов; 

GB/T 8019 Определение содержания смол в топливе. Метод струйного испарения; 

GB/T 9169 Стандартный метод определения термоокислительной стабильности 
топлив для газовых турбин. Метод JFTOT; 

GB/T 11132 Метод определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах. 
Флуоресцентная индикаторная адсорбция; 

GB/T 11133 Стандартный метод определения воды в нефтепродуктах, смазочных 
маслах и присадках. Кулонометрический метод титрования по Карлу Фишеру; 

GB/T 11140 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны; 

GB/T 12574 Определение кислотного числа авиационного реактивного топлива; 

GB/T 17040 Определение содержания серы в нефти и нефтепродуктах. 
Энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия; 

GB/T 21789 Определение температуры вспышки. Метод Абеля в закрытом тигле; 

GB/T 21929 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Тага; 

GB 30000.1 Правила классификации и маркировки химических веществ. Часть 1: 
Общие положения; 

GB 30000.7 Правила классификации и маркировки химических веществ. Часть 7. 
Легковоспламеняющиеся жидкости; 

GB/T 30515 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 
кинематической вязкости и расчет динамической вязкости; 

GB/T 34100 Метод определения общего содержания серы в легких углеводородах, 
бензинах, дизельных топливах и моторных маслах. Метод ультрафиолетовой 
флуоресценции; 
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GB/T 38203 Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в 
авиационных реактивных топливах. Метод ВЭЖХ с испарительным детектором 
светорассеяния; 

GB/T 38234 Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в 
авиационных реактивных топливах Метод газовой хроматографии-масс-
спектрометрии; 

GB/T 40111 Стандартный метод определения содержания фтора, хлора и серы в 
нефтепродуктах. Ионная хроматография со сжиганием образца; 

GB/T 40500 Определение общего содержания ароматических углеводородов в 
авиационном топливе. Газовая хроматография; 

NB/SH/T 0164 Правила упаковки, хранения, транспортировки и приема нефти и 
нефтепродуктов; 

NB/SH/T 0174 Нефтепродукты и углеводородные растворители. Определение 
содержания меркаптанов и прочих соединений серы. Докторская проба; 

NB/SH/T 0253 Определение общего содержания серы в светлых нефтепродуктах. 
Метод окислительной микрокулонометрии; 

NB/SH/T 0606 Определение углеводородного состава средних дистиллятов 
методом масс-спектрометрии; 

NB/SH/T 0656 Стандартный метод определения содержания углерода, водорода и 
азота в нефтепродуктах и смазочных материалах методом элементного анализа; 

NB/SH/T 0842 Определение содержания серы в легких жидких топливах методом 
монохроматической рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине 
волны; 

NB/SH/T 0868 Определение чистоты реактивного топлива. Метод переносного 
автоматического счетчика частиц; 

NB/SH/T 0892  Стандартный метод определения микроэлементов в 
среднедистиллятном топливе методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой; 

NB/SH/T 0905 Стандартный метод определения цвета нефтепродуктов 
автоматическим трехцветным спектрофотометром; 

NB/SH/T 6071 Определение характеристик атмосферной дистилляции 
нефтепродуктов. Микродистилляция; 

SH/T 0023 Определение коррозионного воздействия реактивного топлива на 
серебряную пластинку; 

SH/T 0093 Метод определения содержания твердых загрязняющих частиц в 
реактивном топливе; 

SH/T 0181 Стандартный метод определения нафталиновых углеводородов в 
реактивном топливе (метод ультрафиолетовой спектрофотометрии); 

SH/T 0182 Метод определения содержания меди в легких нефтепродуктах 
(спектрофотометрический метод); 
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SH/T 0558 Метод определения распределения интервалов кипения нефтяных 
дистиллятов (метод газовой хроматографии); 

SH/T 0604 Сырая нефть и нефтепродукты. Определение плотности (метод 
колеблющейся U-образной трубки); 

SH/T 0616 Метод определения показателя водоотделения реактивного топлива 
(метод портативного сепаратора);  

SH/T 0635 Метод отбора проб жидких нефтепродуктов (полуавтоматический 
метод); 

SH/T 0657 Стандартный метод определения следов азота в жидких нефтяных 
углеводородах при окислительном сгорании пробы, введенной шприцем или лодочкой, 
и хемилюминисцентном обнаружении; 

SH/T 0687 Метод определения смазывающей способности авиационного реактивного 
топлива (метод оценки на аппарате шар-цилиндр); 

SH/T 0689 Определение общего содержания серы в легких углеводородах, моторных 
топливах и маслах (метод ультрафиолетовой флуоресценции); 

SH/T 0770 Стандартный метод определения температуры замерзания авиационного 
топлива (метод автоматического фазового перехода); 

 

3 Термины и определения 

В настоящем документе отсутствуют термины и определения, требующие 

разъяснения. 

 

4. Сокращения 

В настоящем документе применяются следующие сокращения: 

FAME: Метиловые эфиры жирных кислот (Fatty Acid Methyl Ester). 

FT-SPK: Керосиновая фракция, полученная синтезом Фишера-Тропша (Fischer Tropsch-

Synthesized Paraffinic Kerosine); 

HEFA-SPK: Керосиновая фракция, полученная в результате гидрообработки сложных 

эфиров и жирных кислот (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids-Synthesized Parafinic 

Kerosine). 

 

5 Технические требования 

5.1 Используемые при производстве реактивного топлива № 3 сырье и присадки, а 

также применяемые технологические процессы, подлежат утверждению в 

установленном порядке. Требования к присадкам приведены в Приложении А. 

Технологические процессы должны осуществляться в соответствии с 

утвержденной документацией; а предприятия-изготовители сырья и присадок 
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обязаны осуществлять их производство в соответствии с требованиями 

национального законодательства. При производстве реактивного топлива должны 

применяться сырье и присадки, соответствующие требованиям настоящего 

стандарта. 

5.2 Реактивное топливо № 3 и методы его испытаний должны соответствовать 

техническим требованиям, указанным в таблице 1. 

5.3 Реактивное топливо № 3, содержащее синтетические углеводородные 

компоненты FT-SPK, должно соответствовать требованиям таблицы 1, а также 

отвечать следующим техническим требованиям: 

Требования к синтетическим углеводородным компонентам FT-SPK указаны в 

Приложении В. В реактивном топливе № 3, содержащем синтетические 

углеводородные компоненты, объемная доля компонентов FT-SPK не должна быть 

выше 50 %, объемная доля ароматических углеводородов должна быть более 8,0 %, 

разность между температурами 50 % и 10 % отгона должна быть не менее 15 °C, 

разность между температурами 90 % и 10 % отгона должна быть не менее 40 °C. 

Реактивное топливо № 3, содержащее синтетические углеводородные компоненты 

HEFA-SPK должно соответствовать требованиям таблицы 1, а также отвечать 

следующим техническим требованиям: 

Требования к синтетическим углеводородным компонентам HEFA-SPK указаны в 

Приложении C. В реактивном топливе № 3, содержащем синтетические 

углеводородные компоненты, объемная доля компонентов HEFA-SPK не должна 

быть выше 50 %, объемная доля ароматических углеводородов не должна быть 

менее 8,0 %, разность между температурами 50 % и 10 % отгона должна быть не 

менее 15 °C, разность между температурами 90 % и 10 % отгона не менее 40 °C, 

кинематическая вязкость (при −40 °C) должна быть не более 12,0 мм2/с при 

использовании методов испытаний GB/T 265 или GB/T 30515, в случае возникновения 

разногласий следует руководствоваться методом GB/T 265. 

Содержание биоуглерода в реактивном топливе № 3, в состав которого входят 

синтетические углеводороды, может быть определено по методу NB/SH/T 6044. 

5.4. В дополнение к требованиям, указанным в Таблице 1, технические требования к 

реактивному топливу № 3, содержащему компоненты прямого сжижения угля, 

должны быть согласованы между поставщиком и потребителем. Компоненты 

прямого сжижения угля не подходят для использования в гражданской авиации. 

Таблица 1 – Технические требования и методы испытаний реактивного топлива 

№ 3 

Наименование показателя Значение  Метод испытания 

Внешний вид 
 

Чистое, прозрачное, не 
содержит воду, осадок и 
взвешенные частицы при 
комнатной температуре 

Визуальноa 

Цвет не менее +25b GB/T 3555c 

Состав    

Кислотное число общее (в 
пересчете на КОН), мг/г 

не более 0,015 GB/T 12574 
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Наименование показателя Значение  Метод испытания 

Содержание ароматических 
углеводородов, % об. 

не более 20,0d GB/T 40500e 

Общее содержание серы, % масс. не более 0,20 SH/T 0689f 

Содержание меркаптановой 
серыg, % масс. 

не более 0,0020 GB/T 1792 

или докторская проба  Проходит NB/SH/T 0174 

Доля прямогонного 
компонента, % об. 

 
Не нормируется. 

Определение обязательно 
— 

Доля гидроочищенных 
компонентов, % об. 

 
Не нормируется. 

Определение обязательно 
— 

Доля компонента 
гидрокрекинга, % об. 

 
Не нормируется. 

Определение обязательно 
— 

Доля синтетического 
углеводородного 
компонента, % об. 

 
Не нормируется. 

Определение обязательно 
— 

Испаряемость    

Фракционный состав:   GB/T 6536h 

Температура начала кипения, °C  
Не нормируется. 

Определение обязательно 
 

10 % отгоняется при 
температуре, °С 

не более 205  

20 % отгоняется при 
температуре, °С 

 
Не нормируется. 

Определение обязательно 
 

50 % отгоняется при 
температуре, °С 

не более 232  

90 % отгоняется при 
температуре, °С 

 
Не нормируется. 

Определение обязательно 
 

Температура конца кипения, °С не более 300  

Остаток от разгонки, % об. не более 1,5  

Потери от разгонки, % об. не более 1,5  

Температура вспышки в закрытом 
тигле, °С 

не менее 38 GB/T 21789i 

Плотность при 20 °С, кг/м3  775–830 
GB/T 1884, 
GB/T 1885j 

Низкотемпературные свойства    

Температура замерзания, °С не более −47 GB/T 2430k 

Кинематическая вязкость при 
−20 °C, мм2/с 

не более 8,0 GB/T 265l 

Воспламеняемость    

Низшая теплота сгорания, МДж/кг не менее 42,8 GB/T 384m 

Высота некоптящего пламени, мм не менее 25,0 GB/T 382 

или     

Высота некоптящего пламени не 
менее 20 мм при содержании 
нафталинов, % об. 

не более 3,0 SH/T 0181 

Коррозионная активность    
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Наименование показателя Значение  Метод испытания 

Коррозия медной пластинки 
(100 °С, 2 ч), класс 

не более 1 GB/T5096 

Коррозия серебряной пластинки 

(50 °С, 4 ч), класс 
не более 1 SH/T 0023 

Термоокислительная 
стабильность 

   

Термоокислительная 
стабильность (≥ 260 °C, ≥ 2,5 ч) 

  GB/T 9169 

Перепад давления на фильтре, 
кПа 

не более 3,3  

Цвет отложений на трубке, баллы 
по цветовой шкале 

менее 

3 при отсутствии отложений, 
необычных по цвету или 

цвета «павлина» 
(побежалости) 

 

Загрязненность    

Концентрация фактических смол, 
мг/100 мл 

не более 7 GB/T 8019o 

Взаимодействие с водойp   GB/T 1793 

Состояние поверхности раздела, 
балл 

не более 1b  

Содержание твердых частиц, мг/л не более 1,0 SH/T 0093 

Удельная электрическая 
проводимость 

   

Электропроводимостьq, пСм/м  50–600 GB/T 6539 

Характеристики водоотделения   SH/T 0616 

без антистатической присадки не менее 85  

с антистатической присадкой не менее 70  

Смазывающая способность    

Диаметр пятна износа, мм не более 0,65r SH/T 0687 

При использовании технологии демеркаптанизации на Cu-содержащем цеолите содержание ионов 
меди в реактивном топливе, определяемое по SH/T 0182, не должно превышать 150 мкг/кг. 
Реактивное топливо, содержащее синтетические углеводороды, должно также соответствовать 
требованиям пункта 5.3 или 5.4. 

а 100 мл образца наливают в цилиндр на 100 мл и проводят наблюдение при естественном 
освещении: образец должен быть прозрачным, не содержать воду и твердые частицы; также 
может быть использован метод NB/SH/T 0868, при этом код ISO для частиц ≥ 4 мкм должен быть 
не более 19, ≥ 6 мкм — не более 17, ≥ 14 мкм — не более 14, ≥ 30 мкм — не более 13. 

b Для авиационного топлива, используемого в гражданской авиации, цвет является показателем, 
определяемым на выходе с завода; в процессе транспортировки топлива от производителя к 
потребителю допускается изменение цвета, при этом при приемке у потребителя величина 
изменения цвета не должна превышать 8 единиц. 

с Для определения цвета также допускается использование NB/SH/T 0905; в случае разногласий 
следует руководствоваться GB/T 3555. 

d Для авиационного топлива, используемого в гражданской авиации, объемная доля ароматических 
углеводородов не должна превышать 25,0 %. 

e Для определения объемной доли ароматических углеводородов также допускается использование  
GB/T 11132; в случае разногласий следует руководствоваться GB/T 40500. 

f Для определения содержания серы также допускается использование методов GB/T 34100, GB/T 380, 
GB/T 11140, GB/T 17040. SH/T 0253, NB/SH/T 0842; в случае разногласий следует руководствоваться 
SH/T 0689. 
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Наименование показателя Значение  Метод испытания 

g При разногласии в оценке качества по результатам количественного определения меркаптановой 
серы и докторской пробы за результат принимают количественное значение меркаптановой серы. 

h Все топлива, соответствующие настоящему стандарту, должны быть отнесены к четвертой группе по 
методу GB/T 6536 (температура трубки конденсатора 0–4 °С); для определения фракционного 
состава допускается использование метода NB/SH/T 6071; в случае разногласий 
руководствоваться GB/T 6536. 

i Для определения температуры вспышки также допускается использование методов GB/T 21929 и 
GB/T 261; в случае разногласий следует руководствоваться GB/T 21789. 

j Для определения плотности также допускается использование метода SH/T 0604; в случае 
разногласий следует руководствоваться GB/T 1884 и GB/T 1885. 

k Для определения температуры замерзания также допускается использование метода SH/T 0770; в 
случае разногласий следует руководствоваться GB/T 2430. 

l Для определения вязкости также допускается использование метода GB/T 30515; в случае 
разногласий следует руководствоваться GB/T 265 

m Для определения низшей теплоты сгорания также допускается использование метода GB/T 2429; 
в случае разногласий следует руководствоваться GB/T 384. 

n Для авиационного топлива для гражданской авиации данный показатель не является обязательным. 
o Для определения концентрации фактических смол также допускается использование метода 

GB/T 509; в случае разногласий следует руководствоваться GB/T 8019. 
p Для авиационного топлива для гражданской авиации данный показатель не является обязательным. 
q На выходе с производства топливо должно иметь электропроводимость более 150 пСм/м (при 20 °С). 
r Для авиационного топлива для гражданской авиации диаметр пятна износа не должен превышать 

0,85 мм. 

 

6 Порядок контроля 

6.1 Классификация испытаний и объекты контроля 

Контроль качества продукции осуществляется при выпуске с завода. К показателям заводского 

контроля относятся все показатели, установленные в разделе 5 «Технические требования».  

Периодические испытания проводят не реже одного раза в год. К показателям периодического 

контроля относятся определение объемной доли олефинов (не более 5 % по методу GB/T 11132) и 

кинематической вязкости при 20 °С (не менее 1,25 мм2/с по методу GB/T 265 или GB/T 30515; в случае 

разногласий следует руководствоваться методом GB/T 265). 

6.2 Формирование партии продукции 

При условии неизменности сырья и процессов каждая произведенная емкость или резервуар 

представляет собой одну партию. 

6.3 Отбор проб 

Пробы топлива для реактивных двигателей отбирают согласно GB/T 4756, GB/T 27867 или SH/T 0635. Для 

каждой партии продукции следует отбирать 11 л пробы топлива для проведения испытаний и 2,5 л пробы 

топлива для хранения в качестве контрольного образца. 

6.4 Порядок оценки соответствия 

Продукция может быть выпущена с завода только при условии, что результаты выходного контроля 

продукции соответствуют всем требованиям. 

6.5 Порядок повторной проверки 

Если в ходе заводской проверки выявлено, что какой-либо из показателей не соответствует требованиям, 

установленным в разделе 5, проводят отбор проб в соответствии с GB/T 4756, GB/T 27867 или SH/T 0635 

удвоенного объема для повторной проверки по показателям, не соответствующим требованиям. Если в 

результате повторной проверки показатели не соответствуют требованиям, установленным в разделе 5, 

партия признается несоответствующей. 
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7 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и приемка 

Согласно GB 6944 и GB 30000.7, реактивное топливо № 3 относится к легковоспламеняющимся жидкостям. 

Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и приемка продукции осуществляются в 

соответствии с GB 6944, GB 30000.7, NB/SH/T 0164, GB 30000.1 и GB 190.  

8 Требования безопасности 
В соответствии с GB 30000.7, реактивное топливо № 3 относится к легковоспламеняющимся жидкостям. 

Характеристики опасности и меры предосторожности приведены в Приложении D стандарта GB 30000.7. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Перечень присадок и их количество 

А.1 Антистатические присадки 

Допускаются к применению антистатические присадки T1502 или Stadis 450. При первичном введении 

концентрация присадки не должна превышать 3,0 мг/л, а суммарная концентрация — 5,0 мг/л. 

А.2 Антиокислительные присадки 

Антиокислительная присадка T501 (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол) обязательна к применению при 

использовании гидропроцессов для производства реактивного топлива в количестве 17,0 – 24,0 мг/л. 

A3 Противоизносные присадки 

Противоизносная присадка T1602 (на основе нафтеновых кислот) допускается к применению в 

количестве не более 20,0 мг/л; либо противоизносная присадка T1603 (на основе димерных кислот) 

— в количестве не более 23,0 мг/л. Для противоизносной присадки T1603 установлен переходный 

период продолжительностью 3 года. 

А.4 Противоводокристаллизационная жидкость 

По согласованию с потребителем в топливо может быть добавлена присадка T1302 (метиловый 

эфир диэтиленгликоля) в количестве 0,10 – 0,15 % об. 

А.5 Дезактиваторы металлов 

По согласованию с потребителем в топливо может быть добавлена присадка T1201 (N,N'-

бис(салицилиден)-1,2-пропандиамин). При первичном введении концентрация присадки не должна 

превышать 2,0 мг/л, а суммарная концентрация — 5,7 мг/л. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Компоненты керосина, полученные в процессе синтеза  

Фишера-Тропша (FT-SPK) 

Компонент FT-SPK представляет собой среднедистиллятную фракцию, полученную из синтез-газа 

путем синтеза Фишера-Тропша на железных или кобальтовых катализаторах и подвергнутую 

гидроочистке, гидрокрекингу или гидроизомеризации и фракционированию, а также другим 

традиционным процессам нефтепереработки. 

Компонент FT-SPK не предназначен для использования в авиационных реактивных двигателях в 

чистом виде и должен быть смешан с нефтяным реактивным топливом или его компонентами перед 

использованием. 

При использовании FT-SPK в качестве компонента для смешения с реактивным топливом № 3 

технические требования и методы испытаний для FT-SPK должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице B.1.  

Таблица B.1 – Технические требования и методы испытаний FT-SPK 

Наименование показателя Значение Метод испытания 

Состав    

Кислотное число общее (в пересчете 

на КОН), мг/г 
не более 0,015 GB/T 12574 

Испаряемость    

Фракционный состав    GB/T 6536a 

10 % отгоняется при температуре 

(Т10), °С,  
не более 205  

50 % отгоняется при температуре 

(Т50), °С 
 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

 

90 % отгоняется при температуре 

(Т90), °С 
  

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

 

Температура конца кипения, °С не более 300  

Т90−Т10, °С не менее 22  

Остаток от разгонки, % об. не более 1,5  

Потери от разгонки, % об. не более 1,5  

Симулированная дистилляция   

SH/T 0558 

10 % отгоняется при 
температуре, °С,  

 
Не нормируется. 

Определение 
обязательно 

50 % отгоняется при 
температуре, °С 

 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

90 % отгоняется при 
температуре, °С 

 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 



GB 6537–2025 

16 
 

Наименование показателя Значение Метод испытания 

Температура конца кипения, °С  
Не нормируется. 

Определение 
обязательно 

 

Температура вспышки, °С  не менее 38 GB/T 21789b 

Плотность при 20 °С, кг/м3  726–765 
GB/T 1884, GB/T 
1885c 

Низкотемпературные свойства    

Температура замерзания, °С не более −40 GB/T 2430d 

Термоокислительная стабильность   GB/T 9169 

Термоокислительная стабильность 
(≥ 325 °C,  ≥ 2,5 ч) 

   

Перепад давления на фильтре, кПа не более 3,3  

Цвет отложений на трубке, баллы по 
цветовой шкале 

менее 

3 при отсутствии 
отложений, 

необычных по цвету 
или цвета «павлина» 

(побежалости) 

 

Углеводородный состав, % масс.    

Нафтены не более 15 NB/SH/T 0606 

Ароматические углеводороды не более 0,5 NB/SH/T 0606 

Алканы  
Не нормируется. 

Определение 
обязательно 

NB/SH/T 0606 

Углерод и водород не менее 99,5 NB/SH/T 0656 

Неуглеводородные примеси    

Азот, мг/кг   не более 2 SH/T 0657 

Вода, мг/кг не более 75 GB/T 11133 

Сера, мг/кг не более 15 SH/T 0689е 

Металлы, мг/кг не более 0,1 на металл NB/SH/T 0892 

Алюминий, кальций, кобальт, хром, 
медь, железо, калий, литий, магний, 
марганец, молибден, натрий, никель, 
фосфор, свинец, палладий, платина, 
олово, стронций, титан, ванадий, цинк 

   

Галогены, мг/кг не более 1 GB/T 40111 

Присадки    

Содержание антиокислительной 
присадкиf, мг/л 

 17,0 – 24,0 — 

a Все топлива, соответствующие настоящему стандарту, должны быть отнесены к четвертой 
группе по методу GB/T 6536 (температура трубки конденсатора 0–4 °С). 

b Для определения температуры вспышки также допускается использование GB/T 261, GB/T 5208 
и GB/T 21929; в случае разногласий следует руководствоваться GB/T 21789. 

с Для определения плотности также допускается использование SH/T 0604; в случае разногласий 
следует руководствоваться GB/T 1884, GB/T 1885. 
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Наименование показателя Значение Метод испытания 

d Для определения температуры замерзания также допускается использование SH/T 0770; в 
случае разногласий следует руководствоваться GB/T 2430. 

e Для определения содержания серы также допускается использование GB/T 34100, GB/T 11140, 
GB/T 17040, NB/SH/T 0253, NB/SH/T 0842; в случае разногласий следует руководствоваться 
SH/T 0689. 

f Следует указывать фактическое количество добавленной антиокислительной присадки. 
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Приложение С 
(нормативное) 

 
Компоненты керосина, полученные методом гидрообработки 

сложных эфиров и жирных кислот (HEFA-SPK) 

Компонент HEFA-SPK представляет собой среднедистиллятную фракцию, полученную из эфиров и 

жирных кислот путем гидродеоксигенации с последующей гидроочисткой, гидрокрекингом или 

гидроизомеризацией и фракционированием, а также в сочетании с другими традиционными 

процессами нефтепереработки.  

Компонент HEFA-SPK не предназначен для использования в авиационных реактивных двигателях в 

чистом виде и должен быть смешан с нефтяным реактивным топливом или его компонентами перед 

использованием. 

При использовании HEFA-SPK в качестве компонента для смешения с реактивным топливом № 3 

технические требования и методы испытаний к HEFA-SPK должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице C.1. 

Таблица С.1 – Технические требования и методы испытаний HEFA-SPK 

Наименование показателя 
Значение для 

показателя 
Метод испытания 

Состав    

Кислотное число общее (в пересчете 

на КОН), мг/г 
не более 0,015 GB/T 12574 

Испаряемость    

Фракционный состав    GB/T 6536a 

10 % отгоняется при температуре 

(Т10), °С,  
не более 205  

50 % отгоняется при температуре 

(Т50), °С 
 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

 

90 % отгоняется при температуре 

(Т90), °С 
  

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

 

Температура конца кипения, °С не более 300  

Т90−Т10, °С не менее 22  

Остаток от разгонки, % об. не более 1,5  

Потери от разгонки, % об. не более 1,5  

Симулированная дистилляция   

SH/T 0558 

10 % отгоняется при 
температуре, °С,  

 
Не нормируется. 

Определение 
обязательно 

50 % отгоняется при 
температуре, °С 

 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

90 % отгоняется при 
температуре, °С 

 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно 

Температура конца кипения, °С  Не нормируется.  
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Наименование показателя 
Значение для 

показателя 
Метод испытания 

Определение 
обязательно 

Температура вспышки в закрытом 

тигле, °С,  
не менее 38 GB/T 21789b 

Плотность (при 20 °С), кг/м3 
 726–767 

GB/T 1884, 
GB/T 1885c 

Низкотемпературные свойства    

Температура замерзания, °С не более −40 GB/T 2430d 

Концентрация фактических смол,  
мг/100 мл 

не более 7 GB/T 8019e 

Содержание FAME, мг/кг менее 5 GB/T 38203f 

Термоокислительная стабильность   GB/T 9169 

Термоокислительная стабильность 
(≥ 325°C, ≥ 2,5 ч) 

   

Перепад давления на фильтре, кПа не более 3,3  

Цвет отложений на трубке, баллы по 
цветовой шкале 

менее 

3 при отсутствии 
отложений, 

необычных по цвету 
или цвета «павлина» 

(побежалости) 

 

Углеводородный состав, % масс.    

Нафтены не более 15 NB/SH/T 0606 

Ароматические углеводороды не более 0,5 NB/SH/T 0606 

Алканы  
Не нормируется. 

Определение 
обязательно 

NB/SH/T 0606 

Углерод и водород не менее 99,5 NB/SH/T 0656 

Неуглеводородные примеси    

Азот, мг/кг   не более 2 SH/T 0657 

Вода, мг/кг не более 75 GB/T 11133 

Сера, мг/кг не более 15 SH/T 0689g 

Металлы, мг/кг не более 0,1 на металл NB/SH/T 0892 

Алюминий, кальций, кобальт, хром, 
медь, железо, калий, литий, магний, 
марганец, молибден, натрий, никель, 
фосфор, свинец, палладий, платина, 
олово, стронций, титан, ванадий, 
цинк 

   

Галогены, мг/кг не более 1 GB/T 40111 

Присадки    

Содержание антиокислительной 
присадкиh, мг/л 

 17,0 – 24,0 — 
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a Все топлива, соответствующие настоящему стандарту, должны быть отнесены к четвертой 
группе по методу GB/T 6536 (температура трубки конденсатора 0–4 °С). 

b Для определения температуры вспышки также допускается использование GB/T 261, GB/T 5208 
и GB/T 21929; в случае разногласий следует руководствоваться GB/T 21789. 

с Для определения плотности также допускается использование SH/T 0604; в случае разногласий 
следует руководствоваться GB/T 1884, GB/T 1885. 

d Для определения температуры замерзания также допускается использование SH/T 0770; в 
случае разногласий следует руководствоваться GB/T 2430. 

e Для определения концентрации фактических смол также допускается использование GB/T 509; в 
случае разногласий следует руководствоваться GB/T 8019. 

f Для определения содержания FAME также допускается использование GB/T 38234; в случае 
разногласий следует руководствоваться GB/T 38203. 

g Для определения содержания серы также допускается использование GB/T 34100, GB/T 11140, 
GB/T 17040, NB/SH/T 0253 и NB/SH/T 0842; в случае разногласий следует руководствоваться 
SH/T 0689. 

h Следует указывать фактическое количество добавленной антиокислительной присадки. 
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